一期密炼楼废旧设施、物资处置技术协议


甲方厂区一期密炼楼内的废旧设施、物资需处置。废旧设施、物资由施工方拆除、清理，搬运至楼下，按废旧金属出售给施工方，抵扣施工费用。
1、 施工内容及要求
1.1 拆除50密炼机1台。
1.2 拆除560压片机、660压片机共2台。
1.3 拆除胶冷机2台。
1.4 拆除密炼机操作平台及管道2套。
1.5 拆除输送带4台。
1.6 拆除废胶案约700个。
1.7 拆除除尘器及管道1套。
1.8 拆除粉碎机1台。
1.9 拆除风机8台。
1.10 拆除空调机组1台。
1.11 拆除水箱1个。
1.12 拆除配电柜3组。
1.13 拆除电缆1套。
1.14 拆除各楼层的照明灯、铁门、围挡、置物箱、暖气片、消火栓、供回水管道等附属物。
1.15 有铜套的部件，由施工方进行分解，进行铁、铜金属分类。
1.16 [bookmark: _GoBack]照明灯拆卸后，由甲方确认，能用的留作备用，不能用的由施工方处理。
1.17 废旧设施、物资拆除宜从下至上进行，由施工方拆解后全部搬运至楼下。
1.18 上楼层废旧设施、物资待电梯拆除后，从电梯井道搬运至楼下。
1.19 电缆、管道拆除前，施工方应进行检查，确认已断电、停水再施工，确保施工安全。
1.20 废旧设施、物资由施工方按废铁、废铜、废电机、废电缆等拆解分类，在甲方厂内地磅过磅，以甲方公司本期的相应废旧金属处置招标价，出售给施工方，抵扣施工费用。
1.21 抵扣完施工费用后，其余的废旧金属处置金额，施工方另行向甲方支付。
1.22 拆除拆解清理废旧设施、物资所需的人员、车辆、工具等，由施工方负责，相应费用由乙方负担。
1.23 拆除垃圾由施工方运出厂外寻倾废点处置。
2、 施工地点
甲方厂内，一期密炼楼。
3、 工期
合同签订后30天。
4、 履约担保
施工方需缴纳履约保证金5万元。完成合同施工及付款，通过甲方验收后15日内退还。
5、 施工验收
各项废旧设施、物资按要求拆除，达到要求进行施工验收，如有验收不合格项进行限期整改。

