泰国工厂半钢半成品压延后卷取新增一台
5吨欧式环链电动葫芦双梁桥式起重机采购技术协议
第一部分设备用途及供货范围
一、设备用途：
浦林成山（泰国）工厂采购一台5吨欧式环链电动葫芦双梁桥式起重机（含吊拉工装），用于半钢半成品钢丝压延后卷取吊装物料用。
二、采购数量：1台。
三、交货时间：2025年 2月 7日
[bookmark: _GoBack]四、交货地点：甲方指定的国内港口码头。
五、提供原产地证（FORME形式进口）。
六、双方工作界限：
1、甲方工作界限：
· 提供现场施工用电。
· 提供现场安装所需要的临时电箱。
· 负责办理通关手续。
· 协助乙方办理特种设备报备取证工作。
· 厂内协助搬运设备（不包括吊车）。
· 提供现场安装所需的电焊、气焊和常规工具。
· 负责确认乙方提供的起重机框架图纸和现场实际安装位置。
· 负责起重机框架立柱基础墩浇筑，包括：基础墩钢筋及预埋铁。
· 协调现场施工作业面。
· 负责乙方现场安装人员的接送机（费用乙方负责）。
2、乙方工作界限：
· 负责起重机框架结构的设计，立柱基础墩钢筋及预埋铁的设计（甲方提供现场设备布局图）。
· 负责起重机框架结构的制作及现场安装。
· 接到中标通知15天内提供起重机框架图纸（甲方确认）。
· 协助甲方办理通关手续。
· 负责起重机设备的安装、调试和人员培训。
· 负责办理特种设备报备取证工作（泰国当地政府认可的）。
· 负责所有施工人员的工作签证办理。
· 负责现场设备安装所需吊车费（甲方协助联系吊车）。
· 负责现场安装人员的一切费用。
· 负责设备的海运包装。
· 负责设备运输到甲方指定的国内港口码头。
六、供货范围：
1、起重机设计、制造、运输、安装、调试、取特种设备检验报告、质保（交钥匙工程）。
2、起重机轨道、滑触线的安装（包含附件的安装）。
3、起重机主要部件：端梁、主梁、电动环链葫芦、大车运行机构、电控系统等5大部分。
4、起重机电控部件：配电保护柜、控制装置。
5、起重机部件配置：电动机、减速器、制动器、车轮、缓冲器、吊钩、安全装置、控制方式。
6、供电部分：甲方负责将电源线架设到起重机电控柜总开关上端（三相四线制）；其余所有电器、电控部分由乙方负责。
7、起重机框架结构的制作、运输、安装和调试。
第二部分技术要求
一、总体设计要求：
1、起重机的系统设计应是功能完整，可正常运转的设备，包括技术标书中没有提到的每个详细构件或特殊部件。
2、起重机设计的外型尺寸，并应符合甲方指定的现有空间条件，设备安装时不能进行空间改动。
3、资质要求：提供特种设备生产许可证（B级及以上资质文件），不具备相应资质不可参标。
二、起重机性能参数：
1、5吨欧式环链式电动葫芦双梁桥式起重机参数：
	1
	设备立柱颜色
	RAL7035(浅灰色)
	
	
	

	2
	设备运动件
	RAL1023
	10
	大车运行
	2-20m/min

	2
	驱动、起升机构
	三合一
	11
	葫芦运行
	2-20m/min

	3
	起重量
	5T
	12
	葫芦提升
	2.7-4/0.9m/min

	4
	工作级别
	A5
	13
	最大静轮压
	3.76吨

	5
	跨度(m)
	15
	14
	大车道轨
	P24

	6
	行程(m)
	20
	15
	供电
	安全滑触线

	7
	有效起升高度
	≥5
	16
	大车止档
	4件

	8
	机构工作级别
	全部M5
	17
	使用环境
	室内

	9
	操作方式
	遥控器（一用一备）
	
	
	


2、主要部件品牌：
	名称
	规格及型号
	制造厂

	减速器
	硬齿面
	SWF 、SEW、ABB

	电动机
	
	SWF 、SEW、ABB

	电动葫芦
	
	SWF、黑熊、德马格

	断路器、接触器、继电器
	各型号
	施耐德

	变频器
	
	施耐德、西门子、ABB

	遥控器
	
	欧姆、禹鼎


三、主要部件要求：
1、大小车电动机：采用起重专用变频电动机（变频器控制），F级绝缘，防护等级IP54。
2、减速器：起升减速器采用硬齿面，符合GB10095渐开线圆柱齿轮精度的规定；装配好的减速器进行空运转实验，按ZBJ19011要求检验，转动灵活且无渗漏。
3、制动器：采用电磁安全制动器，安全系数不小于2，动作频率快，制动平稳，摩擦片更换方便，寿命长，噪音小。
4、车轮：均采用双轮缘型式，车轮调整及检修方便；均采用锻造车轮，车轮的材质具有高强度和耐磨性，车轮踏面热处理，硬度范围HB300~380，淬火深度不小于15~20mm，淬火深度内(大于20mm)的硬度为HB280。
5、润滑：均采用分点单独润滑；润滑点布置合理，方便操作。
6、大车安全滑触线为三相四线（大于16平方），滑线采用紫铜导体，外壳采用聚氯乙烯，安装附件等。
7、标准及规范：
· 严格按照起重机设计、制造的相关国家及行业标准及规范执行，并满足国家技术监督局制定的有关标准；起重机制造的执行标准和规范不限下列标准和规范范围，有更高新版本标准和规范按照新标准和规范执行。
· 标准及规范：
GB/T3811-2008起重机设计规范
GB/T5905-2011起重机试验规范和程序
GB/T6067.1-2010起重机机械安全规程第1部分总则
GB/T1182-2008产品几何技术规范几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注
GB/T1005.112-2010起重吊钩
GB/T24811.1-2009起重机和起重机械钢丝绳选择第1部分：总则
JB/T9003-2004起重机三合一减速速器
GB/T8923-1988涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
GB/T9286-1998色漆和清漆 漆膜的划格试验
GB4208-2008外壳防护等级（IP代码）
GB191-2000包装储运图示标志
GB2894-1996安全标志
GB15052-2010起重机安全标志和危险图形符号总则
GB5226.1-2008机械安全机械电气设备第1部分：通用技术条件
GB5226.2-2002机械安全机械电气设备第32部分：起重机械技术条件
GB12602-2009起重机械超载保护装置
GB/T985.1-2008气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
GB/T985.2-2008埋弧焊的推荐坡口
GB9445-88无损检测人员技术资格鉴定通则
JB/T9218-2007无损检测渗透检测
GB/T15822.1-2005无损检测磁粉检测第1部分：总则
JB/T10559-2006起重机械无损检测钢焊缝超声检测
GB/T11345-1989钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB/T14048（所有部分）低压开关设备和控制设备
JB/T6392-2008起重机车轮
JB/T6406-2006电力液压鼓式制动器
JB/T5000（所有）重型机械通用技术条件
GB3100-1993国际单位制及其应用
GB1183-88《桥式和门式起重机制造及轨道公差》
GB1232-86《电气装置安装工程施工及验收规范》
JB4315-86《起重机电控设备》
GB/T14407-96《通用桥式和门式起重机司机技术条件》
JB/T8905.1—4-1999《起重机减速器》
TJ231，GB50270，GB20578《机械设备安装工程施工及验收规范》
GB1497-85低压电器基本标准
JB/T4315-97起重机电控设备
JB/DQ4658-91起重机成套电阻器
JB/DQ6146-86起重机控制台
JB/ZQ2007-90起重机电气制图
GB/T18453—2001起重机维护手册
GB/T18874.5-2002起重机供需双方应提供的资料
四、结构概述：
1、起重机主要结构：由主梁、端梁和辅助钢结构组成。
· 主梁、端梁等主要承载件采用Q355B板；主梁采用长、宽板材，尽量减少拼接焊缝数量。
· 起重机钢结构采用的钢板、型材、主要受力构件，其材质要求均按国家标准和部颁标准，质验部门根据材料质保书验证合格后方能入库使用。
· 起重机的金属结构设计有足够的刚度和强度。
· 构件结构设计合理，便于维修、保养。
· 各机构设计良好的可拆装性，以方便维护和保养。
· 构件分割状态需充分考虑运输和吊装要求。
· 在主梁上设置限吊吨位字样，以警示安全。
· 采用起重机专用电控屏柜，防护等级PI54，防止粉尘进入，使电气控制设备在无粉尘和允许的工作环境温度中工作，以提高其使用寿命。
· 所有钢板无锈迹，在其本身及末端没有任何缺陷，即无气孔、坑、裂缝和毛刺等可视缺陷。
· 所有联接材料和紧固件（焊条、螺栓、螺母等）设计选用符合国家认可的标准，并且与主构材料强度相协调。
· 焊接件下料前进行严格的除锈处理，所有钢板全部采用数控等离子下料，重要钢板、角焊缝、对接焊缝等进行探伤检验并出具检验报告；焊接、焊缝坡口要符合GB985和GB986标准的规定；主梁及端梁焊接后进行消除焊接应力处理。
· 主梁角焊缝采用CO2气体保护焊，钢板拼接采用埋弧焊，并进行无损探伤。
· 对焊丝、焊条、焊药质量进行检验，对焊缝坡口进行焊前处理，杜绝烧穿、裂纹、未焊透、咬边、夹渣、熔瘤等现象。主梁面板及腹板对接焊缝质量X射线探伤达到GB3323中的Ⅱ级规定，超声波探伤达到JB1152中的Ⅰ级规定。
· 小车电缆采用滑车式拖动，电缆采用抗拉YVFB电缆。
· 大车运行机构均设置扫轨器。
· 主梁、小车轴承箱设置安装使用的吊耳，方便安装、检修、维护。
2、小车包括：起升机构、小车运行机构。
起升机构由电动机、减速器、制动器、吊钩组等组成。
3、大、小车机构：
主要由三合一减速电机、车轮组等组成。
4、电源与供电方式：
· 起重机的电源由滑触线引入起重机上的隔离开关箱内；由隔离开关箱引出动力、控制等电源。
· 设一台单独的控制变压器，变压器原端和副端均设有断路器保护，为控制电路提供36-48V电源。
· 辅助回路电源：控制回路，单相36-48V、50Hz
· 供电方式：大车电源：安全滑触线供电；小车电源：YVFB电缆导电。
5、电器部件简介：
· 电源由滑触线引到起重机电气系统进线开关箱再由开关箱引至系统保护箱，由保护箱向整个起重机系统分配动力、控制和其他电源。
· 配电系统由总断路器、总电源接触器、相序继电器、总过流保护器件及其控制联锁电路组成，总断路器用于进线短路保护，同时用于紧急情况下分断整机动力电源，在检修时用于手动隔离起重机进线动力电源；总电源接触器用于正常起动/停止时接通/分断整机的动力电源；总过流保护器件为起重机各工作机构绕线式电动机提供第二级过电流保护。配电控制回路中，设有整机电源的起动、停止、电锁、紧急开关、电源指示、安全开关及紧急限位开关等环节，设有短路、过流、过负荷及失压保护。当供电电源中断时自动断开总回路。
六、电气控制系统：
1、大车、小车运行机构：采用变频控制方式；变频器正常情况下的输出由其开关量输入点控制；制动时，电动机工作在发电状态，由发电时产生的制动力矩使机构减速；发电产生的电能经由与变频器配套的制动单元最终通过电阻器以热能形式释放。
2、通过控制变频器上的可编程输入点，实现档位稳定速度；参数设定情况由显示画面显示，并且显示运行情况和故障信息；当变频器外部电路出现故障时，变频器的故障检测器在数字操作器上显示故障内容，并促使故障接点输出，变频器内部封锁。
3、电控设备由以下几个主要部分组成：
· 配电保护柜：起升机构；大小车（控制柜、电动机、制动器、电阻器）。
· 控制装置：控制变压器；小车电缆导电装置；电线及安装材料。
七、设备安全：
1、遥控器+手操器：设置起动、停止、急停等按钮、开关，设置起升、大车、小车主令控制器，电源指示灯。
2、保护与联锁：
· 设有急停按钮，以便发生事故时紧急停车。
· 起升机构设限位保护器；主起升装置均配有超载限制器，能够实现超载保护和发出提示性报警信号，达到105%额定载荷时，起升机构停止上升，只能下降。
· 运行机构设停止限位；当大、小车运行到极限位置时，该机构只能反方向运行。
八、技术资料及证书：
1、整机装配图及各部件装配图。
2、设备操作说明书。
3、设备维修、保养手册。
4、电气原理图、布线图、电气元件表。
5、产品质量证明书、合格证。
6、起重机械安全技术监督检验合格证书。
7、提供主要设备、部件详细清单（外购部件名称、编号、品牌、供应厂家），以及易损件清单（包括使用周期），该清单合同签订前提供给甲方。
8、提供设备装箱单，制造及认证标准，产品合格证等资料（发货时提供）。
9、各项资料均为一式三套（电子版一份），与设备一同交货。
九、安装及调试：
1、乙方负责起重机的设计、制造、运输、安装、调试；包括现场安装所需所有材料，以及安全附件等。
2、按照欧式起重机设计安装标准施工。
3、轨道实际中心线与安装基准线的重合度允许偏差3mm；轨距允许偏差±5mm；轨道纵向倾斜度允许偏差L/1500mm，全行程允许偏差10mm；两侧轨道相对标高允许偏差10mm；轨道接头处上、左、右三面偏差1mm；伸缩缝间隙允许偏差±1mm；小车轨距允许偏差±2mm；车轮与道轨必须接触良好，安装后车轮轮缘内侧与轨道翼缘间的间隙>3-5mm
4、滑触线安装：
· 滑线控制箱由乙方提供，控制箱内安装主控制断路器一只，便于接触器黏连时紧急断电处置，安装位置方便断电操作。
· 滑线支架安装应平正牢固，并应在同一水平面或垂直面；绝缘件表面应清洁、绝缘性能应良好；滑线安装应平直，固定在支架上应能伸缩；滑线应设安全标志。
· 滑线非接触面上涂橘红色油漆，并在适当的位置装设安全标志，或相线带电的指示灯。
· 小车电缆导电装置安装符合规范要求。
· 起重轨道应有可靠的接地，应按FEM50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》进行，接地装置按设计规定选用，起重机接地电阻均不得大于4欧姆。
· 电气安装完毕进行全面的检查试验。
5、起重机的安装：
· 桥架组装，保证大车行走的四个车轮底部在同一个水平面上，组装螺栓要紧固牢靠；桥架组装前后应对大车运行机构进行全面检查，各项检测数据应符合相关要求。
· 小车运行机构的安装与检测；小车在安装前后各项检测数据应符合相关要求。
· 起重机安装后应对其传动机械部分进行全面检查，各项检查项目应符合要求。
6、电气安装：
· 现场开箱检查所有电气设备的运输、保管符合国家现行标准的有关规定。
· 起重机电气装置规格应符合图纸要求，附件、备件齐全，制造厂技术文件齐全。
· 所有电气装置外观完好无损坏，绝缘电阻应符合有关规范要求。
7、制动器调整要求：制动器应开闭灵活，制动应平稳可靠；起升机构制动器应为额定负荷1.25倍，在静载下无打滑现象，起重机的静负荷试验、动负荷试验符合要求（试验时通知甲方）。
8、运行机构制动器，调整不应过松或过紧，以不发生溜车和冲击现象为宜。
9、电气系统、安全连锁装置、制动器、控制器、信号系统等安装应符合要求，各机构动作应灵敏、准确、平稳、可靠。
十、验收：
设备安装调试完成，并通过泰国当地检验部门验收合格,设备配置性能满足合同要求，技术资料齐全，投入运行2个月无设备故障，即对设备进行验收。
十一、质量保证、售后服务和技术培训：
1、质量保证：
· 供货范围满足合同、合同附件、招标文件规定技术要求。
· 必须保证提供货物应是全新的、未使用过的，包括材料质量、工艺制造水平、配套件质量及技术性能、整机质量等。
· 提供各种部件满足合同要求，不得以次充好。
· 整机使用寿命不低于20年（不包括易损件）。
· 保质期2年，一年内付质保金。
2、售后服务：
· 质保期内，设备如出现质量问题，乙方免费提供服务，包括更换的损坏件；因甲方违规操作、使用不当等原因造成的损坏，乙方负责维修，甲方承担备件费用。
· 保修期内，设备运行中出现故障或质量问题，乙方接到甲方通知后2小时内给予答复，如需现场处理一周内到达现场。
3、技术培训：
设备安装调试完成，乙方负责对甲方操作人员进行技术培训（建议由现场安装人员进行培训），保证操作人员能够熟练地进行操作，维修人员能够独立地排除设备一般性故障。
十二、交货约定：
1、按惯例制作海运木箱包装，箱内设备固定牢固，做防潮保护措施。
2、包装箱材料经过熏蒸（如不采用熏蒸木包装，影响通关，卖方负责），包装箱外表面应按规定进行标识。
3、设备包装应满足长途运输、多次搬运及存储的需要；包装要坚固、牢靠、防腐、防潮、防盗。
4、包装箱内每个部件均应挂有标签，标明零部件图号、名称、数量；包装箱内外均应附清单，产品合格证一份。
5、包装箱表面各种标记必须齐全，如箱号、名称、合同号、收货单位、发货单位、收发货站、重量、外形尺寸、吊装位置、防雨、防碎、防倒置标记等。
6、易损件和零散小件用小箱妥善包装后装入大箱。
7、提供包装箱尺寸、数量。
8、乙方发货时应随附产品检验报告单及发货明细书并于交货时一并交与甲方，否则甲方有权不予接收设备。
9、合同签订后乙方须在1周内按节点制定交货计划提交甲方，并每周向甲方更新进度；节点包含：图纸设计、工厂制作、部件采购、机械组装、电气组装、出厂验收、包装发货。

